
 

 

 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

«ГИДРОГЕОТЕХ» 

(ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех») 

 
 

129226, Российская Федерация, г. Москва, п-т Мира, д.131, офис 3 

Телефон: 8(495)540-49-31, 8(495)258-93-45 

 
 

 

 

ПАСПОРТ 

разведочно-эксплуатационной артезианской скважины-дублера 

на воду №А-496  

№ ГВК                           

 

 

 
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

г. Лыткарино (промзона Тураево) 

Московская область 

 

 

 

 

 

 

 

           Генеральный директор                                               Н.А. Боровлев 
 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 2015 г. 

 

 

 

 

 



 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СКВАЖИНЫ-ДУБЛЕРА №А-496 

1. Республика Российская Федерация 

2. Область Московская 

3. Район  

4. Местоположение г. Лыткарино, промзона Тураево,   

  территория ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ВЗУ №1, 

  в 25,0 м от скважины №А-496(2803), холмистая моренная равнина, 

  в 1,3 км севернее левого берега р. Москва 

5. Владелец скважины 
Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Центарльный институт авиационного моторостроения имени 

  
П.И. Баранова» (ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова») 

6. Адрес (юридический) владельца 

скважины 111116, Россия, Москва, ул. Авиамоторная, 2. 

Телефон: +7-(499) 763-57-47; Факс: +7-(499) 763-61-10 

7. Координаты скважины 55034 сев. шир. 37057 вост. долг. 

 определены по административной карте масштаба 1 : 50 000 

8. Абсолютная отметка устья скважины 121,5 м 

9. Назначение скважины, сведения об ее использовании разведочно-эксплуатационная 

скважина, предназначенная для добычи пресных подземных вод из подольско- 

мячковского (C2pd-mč) водоносного горизонта среднего отдела каменноугольной системы  

для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой  

населения, собственного предприятия и абонентов с водоотбором 341 м3/сут  

10. Лицензия на право пользования недрами: МСК 01072 ВЭ от 14.08.2006 г. 
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ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО  

СКВАЖИНЕ-ДУБЛЕРУ №А-496 

Бурение производилось Вращательно-роторным способом, буровой установкой 

УРБ-3А3 По проекту, составленному ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» 

Буровая организация, выполнявшая бурение ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» 

Бурение начато “ 18 ” 11 2015  г. 

Бурение окончено “ 10 ” 12 2015  г. 

Приемо-сдаточный акт на скважину подписан “  ”  2015 г. 

Составление паспортной документации по результатам бурения и геофизическим  

исследованиям - ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех», 2015 г. 

ПРОЕКТНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ПРОБУРЕННОЙ СКВАЖИНЕ 

 

П а р а м е т р ы  П р о е к т н ы е  Ф а к т и ч е с к и е  п о  Г И С  

Глубина, м 85,0 163,9 

Конструкция, мм/м 

 

 

м

мм

м

мм

м

мм

0,855,0

325

*
5,175,0

530
*

5,55,0

630





 

 

м

мм

м

мм

м

мм

3,805,0

325

*
0,115,0

530
*

5,55,0

630





 

Тип, диаметр, 

интервал и длина 

рабочей части 

фильтра ,мм/м 

Перфорация щелевая, 20Х300 мм, 

325/60,0-82,0; 

L=22,0 м.  

Перфорация щелевая, 20Х300 мм, 

325/13,4-55,0;60,0-75,7 

L=57,3 м.  

Статический 

уровень, м 

22,8 м  11,6 м  

Дебит, м3/час(л/сек) 160,0 (44,4) 35,0 (9,7) 

Удельный 

дебит, л/сек-м 
1,4 1,1 

Понижение, м 32,2 9,0  

 

Изменение в проектном задании на бурение скважины согласованы: 
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При бурении скважины-

дублера № 

А-496 были пройдены следующие горные породы: 

Геолого-литологический разрез приводится по результатам бурения с учетом ГИС  
 

№  

п. п. 

Геологи-

ческий 

возраст прой-

денных пород 

Описание пройденных  

пород и характер  

водоносности 

Мощ-

ность 

пласта,    

м 

Глубина 

подошвы 

пласта, 

м 

Примечание 

1 Q Песок  3,9 3,9  

      

2 Q Суглинок плотный, участками 7,7 11,6  

  грубо-песчанистый, с включени-    

  ями гравия, гальки, щебня и    

  валунов    

      

3 C2pd-mč Известняк трещиноватый, 64,1 75,7 
Статический 

уровень 

  участками глинистый и  
  

11,6 м 

  мергелеподобный, с прослоями 
  

07.12.2015 г. 

  глины 
  

по ГИС 

      

4 C2rst Глина 4,8 80,5  
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ФАКТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ 

 Колонна диаметром 630 От +0,5 до 5,5 м, 

Колонна диаметром 530 От +0,5 до 11,0 м, 

Колонна диаметром 325 От +0,5 до 80,5 м, 

       

Фильтровая колонна диаметром 325 мм установлена на глубине от +0,5 

до 80,5 м  состоит: 

От +0,5 до 13,4 м – глухая надфильтровая часть колонны, 

От 13,4 до 55,0 м - фильтрующая часть, 

От 55,0 до 60,0 м – глухая часть, 

От 60,0 до 75,7 м - фильтрующая часть, 

От 75,7 до 80,5 м – глухая часть, 

От  до  м - фильтрующая часть, 

От  до  м – глухая часть, 

 

Общая длина фильтровой колонны 80,5 м,  в том числе - надфильтровая часть - 

13,4 м, рабочей части - 57,3 м, отстойника - 4,8 м 

      

№ Конструкция фильтров 

п/п 
Каркас, диаметр, количество и расположение отверстий, сетка, тип, проволока, 

гранулометрический состав гравийной засыпки и др. 

 Фильтровая колонна диаметром 325 мм щелевыми-отверстиями размером  

 20x300 мм, расположенными в шахматном порядке.  

 Скважность не менее 25%. 

  

Цементация и тампонаж скважины: произведена цементация затрубного пространства 

обсадных колонн. Использован цемент марки – М-500 
 

1. Колонна диаметром 630 мм  от 0,0 до 5,5 м 

2. Колонна диаметром 530 мм от 0,0 до 11,0 м 

3. Колонна диаметром  от  до  м 

4. Сальник, в том числе  от  до  м 

 герметизация ветронитовой смесью от  до  м 

5. Компактонитовый мост 

(«паккер»)  

 

от  до  

м 
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 Скважина оборудована для  эксплуатации подольско-мячковского (C2pd-mč) 

 водоносного горизонта 

среднекаменноугольных отложений, которые представлены известняком 

с прослоями глин.  

Указанный водоносный горизонт залегает в интервале 11,6-75,7 м 

Описание технического разреза скважины и литологический состав пройденных отложений 

указаны в прилагаемом геологическом разрезе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБНОЙ ОТКАЧКИ  
 

№
  
  
п

о
н

и
ж

ен
и

я
 

 

О   т   к   а   ч   к   а 
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

о
тк

ач
к
и

, 
ч
ас

 

 

 

 

Марка 
 

погружного 
 

насоса 
 

 

 

Погружение труб, м 
 

Д
и

н
ам

и
ч
ес

к
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 в

о
д

ы
, 
м

 

П
о
н

и
ж

ен
и

е 
у
р
о
в
н

я
  

Д
еб

и
т,

 м
3
/ч

ас
 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 д
еб

и
т,

 

л
/с

ек
-м

 

 

водоподъемные 
 

 

воздухопроводные 
 

 

Диаметр 

мм 
 

 

На 

глубину, 

м 

 

Диаметр 

мм 
 

 

На 

глубину, 

м 

 

1 
60 40   20,6 9,0 35,0 1,08 72 8-25-125 

Статический уровень 11,6 м 

Ёмкость мерного сосуда, л 200,0 Время наполнения ёмкости , сек 21,0 

Замеры уровня производились  Электроуровнемером УСК-ТЭ-150 

Начало откачки «14»   декабря   2015 г. Окончание откачки «17» декабря   2015 г. 

    

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Наименование организации и дата производства работ  7 декабря 2015 г. 

ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех»   

В скважине произведены следующие геофизические исследования  

ГК - гамма-каротаж; КС - электрокаротаж ; КМ -  кавернометрия; РМ -  резистивиметрия 

Результаты геофизических исследований скважина исследована до глубины – 80,5 м.  

Конструкция скважины перед посадкой фильтровой колонны: обсадная колонна 

диаметром 530 мм установлена в интервале 0,0 – 11,0 м; колонна герметична,  

целостность труб не нарушена; далее открытый ствол в интервале 11,0-80,5 м.  

Уточнен геолого-литологический разрез. Уровень жидкости зафиксирован на глубине 11,6 м.  

Водовмещающими породами подольско-мячковского водоносного горизонта (C2pd-mč)  

являются известняки различной крепости и трещиноватости, вскрытые в интервале  

11,0-75,7 м. Основной водоприток отмечается в интервалах 13,4-66,8м; 68,2-75,7м.  

Скважина технически исправна. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОЙ ОТКАЧКИ ПОГРУЖНЫМ НАСОСОМ 

 

Дата производства откачки 14.12.2015 г. – 17.12.2015 г. 

Продолжительность откачки  72 часа 

Водомерное устройство металлическая емкость объемом 200 л 

Уровнемер, марка электроуровнемер марки УСК-ТЭ-150 

Тип и марка насоса  

Производительность насоса 35,0 м3/час 

Глубина установки насоса 40 м    на  трубах, диаметром мм 60 

Дебит 9,7 л/сек 35,0 м3/час 840 м3/сут 

Удельный дебит  л/сек  м3/час  

Статический уровень, м 11,6 Динамический уровень, м 20,6 Понижение, м 9,0 

 

Выводы и рекомендации по откачке воды из скважины во время ее эксплуатации:  

Скважина обеспечивает заявленную потребность в воде 160 м3/час 

Ожидаемый динамический уровень при дебите 160 м3/час  - 60 м 

В процессе эксплуатации скважины необходимо вести постоянный учёт забора воды 

из скважины, производить наблюдения за уровнем  и качеством подземных вод, проводя 

регулярные химико-микробиологические исследования состава воды 

 

Для эксплуатации рекомендуется установка насоса марки ЭЦВ 12-160-100 

глубина загрузки 65 м на трубах диаметром 168 мм (т.с. 9 мм). 

 
 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ 

 Взятия пробы 17.12.15 

Дата Получения пробы лабораторией 17.12.15 

 Производства анализа пробы 17-22.12.15 

Место взятия пробы Артезианская скважина-дублер № А-496,  ВЗУ№1 ФГУП «ЦИАМ 

им. П.И.  

 Баранова», г. Лыткарино, промзона Тураево Московская область 

Организация выполнившая анализ воды ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

(Аккредитованная лаборатория, аттестат аккредитации №РОСС Ru.0001.22ЭЛ58  

от 18.01.11г.) 

Протокол №  94 от 17.12.2015г. 

                                                    см . приложение 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Наименование 

исследуемого 

водоисточника 

Время 

взятия 

пробы 

Общее 

микробное 

число, 

КОЕ/мл 

Общие 

калиформные 

бактерии, КОЕ 

в 100мл 

Термотоле-

рантные 

колиформные 

бактерии, 

КОЕ в 100мл  

Колифаги, 

БОЕ/мл 

      

Скважина-

дублер № А-496  

     

      

      

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по качеству воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01  “Питьевая вода. Гигиенические требования  

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения” 

Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  по содержанию 

железа общего (1,15мг/дм3 при ПДК 0,3мг/дм3), марганца (0,51мг/дм3 при ПДК 0,1мг/дм3), 

а также по жесткости (9,9мг·экв/дм3 при ПДК 7,0мг·экв/дм3)  

 

 

Дополнительные данные по скважине 

Устье скважины заварено. Наземная часть в стадии строительства. Скважина не  

оборудована насосом.  

 

Зона санитарной охраны 

Зона санитарной охраны первого пояса выделена, огорожена железобетонным забором,  

расстояния от скважины до ограждения: на север – 30м, на юг – 30м, на запад – 15м, на  

восток – 25м. ЗСО первого пояса находится на территории охраняемого предпиятия. 

Радиус ЗСО II пояса    – 76 м 

Радиус ЗСО III пояса    –  514 м 

 
 

В процессе постоянной эксплуатации скважины рекомендуется периодически производить 

химические и бактериологические анализы воды для контроля ее качества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

1. Геолого-технический разрез 

2. Акт на заложение скважины  

3. Акты на спуск колонн обсадных труб  

4. Акты на цементацию обсадных колонн 

5. Акт приема - сдачи скважины  

6. Результаты геофизических исследований 

7. Результаты химического анализа воды 

8. План площадки ВЗУ масштаба 1:500 

9. Копия Лицензии на право пользования недрами 

10.Свидетельство о регистрации ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» 

11.Краткая памятка по эксплуатации скважины 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ СОСТАВИЛ   г/г                                                                              /  Маркина С.О. /                            

/ 

 

"  29  "    декабря   2015г. 
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      ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ   РАЗРЕЗ  И КОНСТРУКЦИЯ 

СКВАЖИНЫ  № А-496а 
 

Местоположение             Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево       

Абсолютная отметка устья скважины                                   121,5                                м. 

Глубина скважины                                                                80,5                                       м. 

Опробованный водоносный горизонт                  Подольско-мячковский                    

Статический уровень воды в скважине                                  11,6                                 м, 

Данные откачки: при динам.уровне                 20,6          м, дебит             35,0         м3/час.                                       
 

Svetlana
Печатный текст
Приложение 1
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Svetlana
Печатный текст
Приложение 2







Svetlana
Печатный текст
Приложение 4
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А  К  Т 

приема - сдачи скважины-

дублера  № А-496 
 

Реконструкция очистных сооружений и артезианской скважины, 2 этап 

(НИЦ ЦИАМ - филиал  ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», промзона Тураево 

Московская область 

г. Лыткарино, промзона Тураево 

ВЗУ№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 г. 

Svetlana
Печатный текст
Приложение 5
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АКТ 
"   "  декабря  2015 г.       Мы, нижеподписавшиеся, представители  

Заказчика  НИЦ ЦИАМ-филиал ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", промзона Тураево 
(указать организацию) 

В лице Начальника отдела №02403 ПТО (УКС)____________________ Матвеева Н.Г.  

Начальника отдела 40103_________________________________ Панфилова С.П. 

с одной стороны, Представители  Генерального Подрядчика - ОАО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ" 

ОАО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ" 
в лице  Руководитель проекта                                                   Павлюк В.С. 

  Руководитель проекта                                                   Шельпов С.Л. 

 
и представитель Подрядчика ЗАО "НПЦ "Гидрогеотех" 

в лице Генерального директора                                               Боровлева Н.А. 

с другой стороны, произвели прием - сдачу скважины-

дублера  

№ А-496, пробуренной на  

подольско-мячковский водоносный горизонт (С2pd-mč) по добыче пресных  

подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и  

технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения и  

абонентов 

  сооруженной   ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» по договору № 073-Д173/2 от 05.10.2015 г. 

заключенному между ОАО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ" и ЗАО "НПЦ "Гидрогеотех" 
 (указать организацию) 

Скважина-дублер №А-496 расположена на территории ВЗУ№1, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.  

Баранова» Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево 

согласно Акту о заложении скважины от 02.11.2015 г.  в месте, 

указанном заказчиком, в соответствии с проектом на бурение скважины и на 

основании Лицензии на право пользования недрами МСК 01072 ВЭ от 14.08.2006 г. 

Сооружение скважины осуществлялось по проекту, разработанному в 2015 г.  

ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» 
(указать наименование проектной организацию) 

и в соответствии с поправками конструкции скважины, внесенными  

 бригадой  

При приеме - сдаче оказалось: 

1. Общая глубина скважины 80,3 м 

2. Конструкция скважины   

 а) колонна диаметром 630 мм от +0,5 до 5,5 м 

 б) колонна диаметром 530 мм от +0,5 до 11,0 м 

 в) колонна диаметром  от  до  м 

  

3. Фильтровая колона диаметром 325мм установлена на глубине от +0,7 м  до 80,3 м 

состоит: 
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 а)  от +0,5 до 13,4 м, глухая надфильтровая часть 

 

 

б)  от 13,4 до 55,0 м, фильтрующая часть 

 в)  от 55,0 до 60,0 м, глухая часть 

 

 

г)  от 60,0 до 75,7 м, фильтрующая часть 

 д)  от  до  м, глухая часть 

 е)  от  до  м, фильтрующая часть 

 ж)  от 75,7 до 80,5 м, отстойник 

4. Конструкция фильтра 

 а) дырчатая перфорация,    

 б) щелевая перфорация: щели размером 15 х 200 мм каждая, расположенные 

по длине трубы в шахматном порядке. 

Скважность фильтра > 20 %. 

 

                       Общая длина фильтровой колонны диаметром 325 мм – 81,0 м, 

    в т. ч. длина рабочей части фильтра – 57,3 м, отстойника – 4,8 м 

 в) сетчатый - сетка  плетения  №  
 (указать материал)  

от  до  м № 

от 

 м 

 в) гравийный - гравийная засыпка (однослойная, двухслойная от  до  м

) 
 (зачеркнуть)  

 г) бесфильтровая от  до  м 
 д)   

 (дополнительные сведения о конструкции и материале фильтра, установке сальника и др.)  

5. Цементация затрубного и межтрубного пространства:  

В скважине произведена затрубная цементация обсадных колонн 

цементом марки М- 500: 

диаметром 630 мм в интервале 0,0 – 5,5 м 

диаметром 530 мм в интервале 0,0 – 11,0 м 

 

6. Тампонаж скважины: - 

7. Испытания скважины: 

 а) откачка начата  часов 14.12. 2015  г. 

 б) откачка закончена  часов 17.12. 2015  г. 

 в) производилась  
 (указать каким агрегатом) 

Водоподъемные трубы диаметром 60 мм 

 при первом погружении на глубину 40 м 

 г) воздушные трубы погружались при: 

 первом погружении на глубину  м 

 д) замеры дебита производились сосудом емкостью водомером  

 е) время наполнения емкости  сек 

 ж) замеры уровня производились электроуровнемером марки УЭ-75 

 з) статический уровень  перед началом откачки 11,6 м 

 

8. Результаты испытания скважины: 

 

№ 

пони- 

жения 

Динамический 

уровень  в м 

Понижение 

уровня  в м 

Дебит  в м3 / час, 

(л/сек) 

Удельный дебит 

в м3 / час(л/сек)  

Колич. затра-

ченных часов 

на откачку 
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1 20,6 9,0 35,0 (9,7) 3,9 (1,08) 72 

      

      

Общее количество затраченных суток 3 

9. При откачке достигнуто полное осветление воды от мути, происшедшее после начала откачки 

через 20 час. 00 мин. 

10. Для характеристики качества воды 

отобрано 

1,5 л пробы воды, переданы для 

анализа в химическую лабораторию  

 

 (указать наименование лаборатории) 

 « 17 » декабря 2015   г. 

11. Бурение скважины производилось станком УРБ 3АЗ 

 под руководством старшего бурового 

мастера, производителя работ тов.  

12. По окончании бурения скважины,  

 

07.12.15. ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» проведен 

комплекс геофизических исследований (ГК, КС, КМ, РМ, ВК) 

с выдачей рекомендаций по перспективным зонам водоносного горизонта и  

уточнением литологического разреза, а также технического 

состояния обсадной колонны 

13. Работы по бурению и испытанию скважины выполнены  

 
в полном соответствии с условиями договора  № 073-Д173/2 ОТ 05.10.2015  

 

14. Устье скважины закрыто металлической крышкой и заварено, скважина принята 

 
на сохранность заказчиком. 

Подписи: 

Представитель ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова" 

Начальник отдела №02403 (ПТО) УКС___________________Матвеев Н.Г. 

Начальник отдела 40103________________________________Панфилов С.П. 

Представители ОАО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ" 

Руководитель проекта__________________________________Павлюк В.С. 

Руководитель проекта__________________________________Шельпов СЛ. 

Представитель ЗАО "НПЦ "Гидрогеотех" 

Генеральный директор_________________________________Боровлев Н.А. 

 Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, 

Из них экз. № 1 НИЦ ЦИАМ - филиал ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» 

(указать Заказчика) 

 экз. № 2 ОАО "ГИПРОНИИАВИАПРОМ" 

Экз. №3 ЗАО «НПЦ «Гидрогеотех» 

(указать Подрядчика) 

 
 

 

                                                                                                            

 



 

 

 

21 

Приложение №6 

Результаты геофизических исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

по результатам геофизических работ в скважине № А-496а, находящейся 

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»; городской округ Лыткарино. 

В скважине, проведен комплекс ГИС:  ГК; КМ; КС; РМ; засол. 

По результатам ГИС установлено: 

 

1). Глубина скважины:  78.5м                            уровень жидкости:  11.6м 

конструкция скважины:             530 мм                  о/с 

                                                    0,0-11.0м         11.0-78.5м 

 

2). Геологический разрез: 

Геологический 

возраст 

Интервал, м Описание пород 

Q 0.0-2.9 Песок 

---- 3.9-10.2 Суглинок с включением гальки, гравия и валунов 

J3 k-ox 10,2-11,5 Глина 

C2 pd-mc 11.6-13.4 Известняк глинистый 

---- 13.4-25.8 Известняк 

---- 25.8-31.5 Известняк трещиноватый 

---- 31.5-39.5 Известняк 

---- 39.5-43.7 Известняк окремненный 

---- 43.7-66.8 Известняк 

---- 66.8-68.2 Глина 

---- 68.2-75.7 Известняк 

C2rst 75.7-78.5 Глина 

 

3). Геологическая характеристика разреза, техническое состояние скважины и другие сведения: 

  Скважина вскрывает  подольско-мячковский водоносный горизонт среднекаменноугольных отложений, 

который представлен известняками различной плотности и трещиноватости в интервалах: 13.4-66.8; 68.2-

75.7м. 

По данным резистивиметрии, наблюдается водоприток в интервале открытого ствола скважины. 

 

 

                                                                                             

                                                                           Геофизик                            Минаковский М.Ю. 

                                                                                                                       7 декабря  2015г. 
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Приложение №7 

Протокол химических анализов 
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Приложение 8 

План площадки ВЗУ масштаба 1:500 
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Приложение 

 К паспорту водозаборной 

 скважины  

КРАТКАЯ ПАМЯТКА 

1. Продолжительность бездействия скважины после сооружения может отразиться на ее 

производительности, поэтому необходимо, чтобы скважина была оборудована 

эксплуатационным подъемником возможно скорее после окончания бурения и опробования. 

Это особенно важно для скважин, оборудованных фильтрами и эксплуатирующих воды 

песчаных водоносных горизонтов. 

2. Скважина, находившаяся в бездействии свыше одного месяца, обязательно должна быть 

подвергнута повторной пробно-эксплуатационной откачке до полного осветления воды. 

3. Во всех случаях, когда монтаж эксплуатационного насоса не производится после окончания 

бурения и опробования, устье скважины должно быть прочно закрыто, лучше всего 

металлической крышкой с приваркой ее к обсадной трубе. В случае несоблюдения этого 

требования, скважина может быть загрязнена и засорена. Работы по очистке и восстановлению 

скважины обычно бывают связаны с большими затратами. В отдельных случаях работы по 

восстановлению могут не дать положительных результатов и скважина может совершенно 

выйти из строя. Целость закрытия скважины должна систематически проверяться владельцем 

скважины. 

4. Вся геолого-техническая документация на скважину, включая акты на заложение, скрытые 

работы, гидрогеологическое заключение, разрез, акт приема сдачи, паспорт, выданные буровой 

организацией, должны храниться постоянно. Следует иметь в виду, что по истечении 

нескольких лет, в случае необходимости переоборудования или ремонта скважины, вся 

перечисленная выше геолого-техническая документация будет являться исходным материалом 

для осуществления тех или иных технических мероприятий.  Отсутствие этой документации 

вызовет необходимость проведения большого объема дополнительных работ, а в некоторых 

случаях лишит возможности правильно решить вопрос и методику ремонтно-

восстановительных работ. 

5. Перед началом работ по монтажу водоприемника устье скважины должно быть открыто в 

присутствии представителей организации, владеющей скважиной и организации, монтирующей 

водоприемник, после чего должна быть замерена глубина скважины. Открытие устья скважины 

и результат замера ее глубины должны быть зафиксированы актом. В зависимости от 

результатов замера скважины принимается решение о возможности предварительной откачки 

скважины. 

6. Производить чистку скважины, ревизию и монтаж водоподъемного оборудования, во 

избежании неполадок и аварий, рекомендуется поручить квалифицированным специалистам. 

7. Обслуживание скважины должно вестись людьми, хорошо знающими водоподъемное 

оборудование и имеющими право на ведение этой работы. 

8. Рекомендуется опорную плиту погружного насоса устанавливать не на обсадную техническую 

или фильтрово-эксплуатационную колонну труб, а на специальный бетонный фундамент. 

Вибрация от работающего насоса, переходящая на трубы и фильтр, может вызвать пескование 

скважины. 

9. При вводе скважины в эксплуатацию насос должен включаться с минимальной 

производительностью с дальнейшим постепенным увеличением отбора воды до 

рекомендуемого. 

10. Скважина должна эксплуатироваться с дебитом, не превышающим рекомендованного  буровой 

организацией. 
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